





500 550 650

Lunghezza fuori tutto 5-16'5" 55-181" 6,35 - 20'10”
Lunghezza abitabile 3,77 - 12'4” 4,2-139" 4,8 -15'9"
Larghezza fuori tutto 2,1-6'11" 2,18-72" 2,45 - 80"
Larghezza abitabile 1,1-37 1,22 - 40" 1,35- 4’5"
Diametro del tubolare 0,5-1'8" 0,5-1'8" 0,55 -1'10"
Portata massima passaggeri (ISO B/C) 9 11 5/13
Portata massima passag(egi- Ibs) Cat C 1060 - 2337 1157 - 2551 1550 - 3417
Portata massima passagflegi- Ibs) Cat B - - 1000 - 2205
Peso totale (kg - Ibs) 310 - 683 350 - 772 430 - 948

Numero dei compartimenti stagni

5 5 5
Direttiva europea N° 94/25/CE @ @ B/C

Piede: Corto Lungo Extralungo Ultralungo Jet

MOTORIZZAZIONE

Tutte le misure indicate sono suscettibili di variazioni del +/- 3% fr: ini (m()

le misure legate a peso e velocita (+/- 5%). Ptenza m!n!ma squé( 40 50 70

(1) Il carico massimo consentito e stato calcolato sulla base de B@r@nza minima SUQQé(kw) 30 38 53

:SO Si rag:comgnda}di navigare prestando la massima attenzic e pm@hza massima sugg?dmu) 50 70 90
imbarcazione & caricata al massimo. = =

(2) Le potenze raccomandate corrispondono a un utilizzo ottim e Eeﬂ;enza massima SUQQ?de) 38 53 68

dotazioni dell'imbarcazione con un carico medio. A seconda de uq)étenza massima autori?(é‘.td) 70 90 150

possibile scegliere la potenza massima (sci nautico) o minima =~ esca, - -

escursionismo). Potenza massima autoriz£k\s) 58 68 111

(3) La potenza massima consentita, se superiore alla potenza | 1sp§s0 massimo suggerito del m(kgrems) 170 - 375 175 - 386 200 - 441

raccomandata, deve essere impiegata con estrema prudenza. 3sa — .

comunque destinata esclusivamente a navigatori esperti che u z_ie(l&lOClta massif@m/h - mph) 58 - 36 67 -42 78 - 49

l'imbarcazione in condizioni particolari (trasporto di carichi pese
2ot gl cosvutre Speiica i poenza massma cons WAIMOTORIZZAZIONEL I ]
La potenza non dovra in alcun caso superare il valore specifice ). Piede: Corto Lungo Extralungo UItraIungo Jet _ _ _

(4) Peso massimo consentito: peso a secco, in base alle specit h'i:sjel TR

catalogo del costruttore del motore. Otenza minima SUQQé(m - - -

(5) Le velocita massime sono fornite a titolo indicativo; esse so ) 2@enza minima suggé(ItW) - - -
stabilite da piloti dalla comprovata esperienza, con una personi

2 hor =
e in condizioni di navigazione ideali. | valori possono variare a : ‘cﬁﬁﬂjenza massima SUdimu) - - .

della marca del motore, del carico dellimbarcazione, del tipo di Iicpotenza massima sugg?e(mN) _ _ _
e dello specchio d'acqua.

Sempre desiderosa di migliorare la qualita dei prodotti offerti, 2 jingtenza massima aUtoriitQM) - - -

si riserva il diritto di modificare o rimuovere senza preavviso qu sips{')tenza massima autoriithW) _ - _
modello presentato in questo catalogo. - .

DOTAZIONI Peso massimo suggerito del mdkare [bs) - - -
| modelli che figurano nel catalogo sono talvolta presentati con
opzionali. Vi invitiamo a controllare le dotazioni di serie fornite ¢

modello e ad informarvi presso il vostro rivenditore per quaisia: ~ Lunghezza dello scafo 4,04 - 13'3” 4,6 -151" 54-179"
dotazione supplementare. La disponibilita di alcuni modelli non 1€ sy ron ron
di alcuni dettagli delle dotazioni potrebbe variare in alcuni paes amghezza dello scafo 1128 -42 1141 -4'8 1173 = 5%
USA, Canada). Le imbarcamigrafate nel catalogo potrebbero Altezza dello scafo 166 -55" 17-57" 173-58"
avere subito modifiche. ’ ’ ’

1 o o o
* Omologazione in corso Angolo di carena 22 26 21




7,50 - 24'7”
6,16 - 202"
29-96"
1,67 - 5’6"
06-2"

14
1730 - 3808*
980 - 2160*
1050 - 2313

5

B/C

x

175*
129*
250*
184*
250*
184*
300 - 660
85 - 53

711-234”
2,15-7"15"
2,2-731"
22°

5-16'5" 53-17'5" 6,30 - 20'8” 8,5-27'11"
3,9-12'10” 3,68 -12'1” 495-16’3” 7,45 - 24’5”
22-73" 224 -T74 25-82" 3-910”
1,2-311” 1,2-311” 1,35 - 4'5” 1,85-6'1”
0,5-18" 0,52 - 1'8” 0,575 - 111" 0,6-112"
10 9 5/11 8/15
1150 - 2535 1115 - 2458 1550 - 3417 2130 - 4696

- - 1100 - 2425 1605 - 3538
397 - 875 480 - 1058 690 - 1521 1600 - 3527
) ) ) 7
C B/C B/C
| | x *
40 40 115 250
30 30 86 188
60 75 150 300
44 56 112 225
80 115 150 350
59 86 112 262
180 - 397 195 - 430 240 - 529 380 - 838
68 - 42 70 - 43 74 - 46 91 -57
e e
- - - X
- - - 2x175
- - - 2x131
- - - 2x225
- - - 2x 166
- - - 2x225
- - - 2x 166
- - - 544 - 1199
4,46 -14'8” 4,73-156" 6,00 - 19°8” 7,78 - 25'6”
1,53-50" 1,54 -51” 1,57 -5'2” 2,26 - 7’5"
1,42 - 4'8” 1,7-57 1,87 -62" 22-73
24.5° 24.5° 24° 24°




Ovunque voi siate nel mondo, troverste sempre un concessio-
nario Zodiac che potra aiutarvi. La nostra rete mondiale,
costituita da esperti della nautica, € al vostro servizio con oltre
1600 punti vendita dislocati in 90 paesi.

www.zodiacmarine.com
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Easy Cruising Deluxe Tenders

Questo documento puo fare riferimento a marchi depositati da altre societa. Tali riferimenti sono puramente indicativi e non costituiscono alcun impegno.

Sempre desiderosa di migliorare la qualita dei prodotti offerti, Zodiac si riserva il diritto di modificare o di migliorare la progettazione o la definizione dei suoi prodotti in qualsiasi momento, senza preawviso e senza

effetto retroattivo sulle imbarcazioni costruite precedentemente. Il presente documento non puo essere in alcun caso considerato come un documento contrattuale. Foto non contrattuali

UNA RETE
MONDIALE
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www.zodiacmarine.com
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